WYKAZ MATERIALOW

DEMONTAZ
Ogrzewanie

Lp. Nazwa materiatu Jedn. llosé Uwagi
Grzejnik z rur stalowych ozebrowanych, jednorzedowy,
1. poczworny, diugos¢ 4,0m, DN65 z kro¢cami DN20, szt. 8 Gz4/4,0m
PN16 temp. czynnika grzejnego 130/80°C
Grzejnik z rur stalowych ozebrowanych, jednorzedowy,
2. podwadjny, diugosc 4,0m, DN65 z kro¢cami DN20, szt. 2 Gz2/4,0m
PN16 temp. czynnika grzejnego 130/80°C
Rura stalowa bez szwu, czarna, spawana DN8O, PN16
3. . m 12
dz=88,9 x 3,10mm, tgczona przez spawanie
Rura stalowa bez szwu, czarna, spawana DN50, PN16
4. . m 24
dz=60,3 x 2,90mm, tgczona przez spawanie
Rura stalowa bez szwu, czarna, spawana DN32, PN16
5. . m 24
dz=42,4 x 2,60mm, tgczona przez spawanie
Rura stalowa bez szwu, czarna, spawana DN25, PN16
6. . m 40
dz=33,7 x 2,60mm, tgczona przez spawanie
Rura stalowa bez szwu, czarna, spawana DN20, PN16
7. . m 45
dz=26,9 x 2,00mm, tgczona przez spawanie
8. Zawdér odcinajacy kotnierzowy DN20 szt. 10
9. Wieszak grzejnika szt. 20
10. |Zbiornik odpowietrzajgcy z zaworem odcinajgcym szt. 1
11. |Podwieszenia i konstrukcje wsporcze
12 Izolacja termiczna rurociggow o $rednicach od DN20 mb 145

do DN80




WYKAZ MATERIALOW

MONTAZ
(z nowych materiatow)
Ogrzewanie
Lp. Nazwa materiatu Jedn. llosé Uwagi
Grzejnik z rur stalowych ozebrowanych, jednorzedowy, G24/4.0m
1. poczworny, diugos¢ 4,0m, DN65 z kro¢cami DN20, szt. 8 _
PN16 temp. czynnika grzejnego 130/80°C np. Bepis
Grzejnik z rur stalowych ozebrowanych, jednorzedowy, G22/4.0m
2. podwojny, diugosé 4,0m, DN65 z kr6¢cami DN20, szt. 2 _
PN16 temp. czynnika grzejnego 130/80°C np. Bepis
3 Rura stalowa bez szwu, czarna, spawana DN8O0, PN16 m 12 art. handlo
' dz=88,9 x 3,10mm, tgczona przez spawanie ’ Wy
4 Rura stalowa bez szwu, czarna, spawana DN50, PN16 m 24 art. handlo
' dz=60,3 x 2,90mm, tgczona przez spawanie ) Wy
5 Rura stalowa bez szwu, czarna, spawana DN32, PN16 m 24 art. handlo
' dz=42,4 x 2,60mm, tgczona przez spawanie ' Wy
6 Rura stalowa bez szwu, czarna, spawana DN25, PN16 m 40 art. handlo
' dz=33,7 x 2,60mm, tgczona przez spawanie ' wy
7 Rura stalowa bez szwu, czarna, spawana DN20, PN16 m 45 art. handlo
' dz=26,9 x 2,00mm, tgczona przez spawanie ' Wy
8. Zawér odcinajacy kotnierzowy DN20 szt. 20 np. Andrex
9. Wieszak grzejnika szt. 20 np. Bepis
Zbiornik odpowietrzajgcy, nieprzeptywowy z zaworem np. Bepis
- - . r r 3
0. odcinajgcym, pojemnos¢ 5dm ot L rure przelewows
doprowadzi¢ do
poziomu posadzki
11. |Podwieszenia i konstrukcje wsporcze szt. 100 wartos$¢ orientacyjna
Izolacja termiczna rurociggow o $rednicach od DN20
12. |do DN8O, odporna na temp. min. 130°C, z oktadzing z mb 145
folii aluminiowej
Uwaga:

Przed przystgpieniem do prac budowalnych przy wymianie $ciany zewnetrznej potnocnej nalezy

budowlanych.

zdemontowac grzejniki i rurociggi ogrzewania. Instalacje odtworzy¢ po zakonczeniu prac




WYKAZ MATERIALOW

PRZELOZENIE
Ruroci agi przeciwpo zarowe

Lp. Nazwa materiatu Jedn. llosé Uwagi
1 Rura stalowa bez szwu, czarna, spawana DN100, m 45 art. handlo
' PN16 dz=133 x 4,00mm, tgczona przez spawanie ' Wy
5 Rura stalowa bez szwu, czarna, spawana DN50, PN16 m 55 art. handlo
' dz=60,3 x 2,90mm, tgczona przez spawanie ' Wy
Uwaga:

Przed przystgpieniem do prac budowalnych przy wymianie sciany zewnetrznej péinocnej nalezy
kolidujace rurociggi przeciwpozarowe przetozy¢ i ponownie napeié tak, aby byly wytgczone w jak
najkrétszym mozliwym czasie.

Dopuszcza sie rowniez wykonanie zmian sposobu zamocowania, tak zeby rurociggi nie byty
przytwierdzone do Sciany zewnetrznej. W takim przypadku, jezeli nie bedg kolidowaly z pracami
budowalnymi, to moga nie by¢ przektadane.

Nie wyklucza sie koniecznosci wykonania tymczasowego demontazu, a nastepnie odtworzenia
innych instalacji, na etapie wykonywania prac ujetych w projektach pozostatych branz.




